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EU-Bezpecnostni list D eyt

sysmex

Obchodni jméno: CN-COAGWASHER

Aktualni verze: 1.0.1, vytvofena dne: 04.05.2022 Nahrazena verze: 1.0.0, vytvofena dne: 18.06.2021 oblast: CZ

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/
1.1

1.2

1.3

1.4

Identifikator vyrobku
Obchodni jméno

CN-COAGWASHER

Pfislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti
Prislu§na uréena pouziti

pro diagnostika in vitro

Pouziti, ktera se nedoporucuji

Udaje nejsou k dispozici.

Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu

Adresa

Sysmex CZ s.r.o.
Elgartova 683/4
CZ-61400 Brno
Czech Republic

Telefonni Cislo +420 (548) 216 855
Fax +420 (548) 216 343

Informace k prehledu bezpeénostnich udaju
info@sysmex-europe.com
Udaje o vyrobci / dodavatel

Adresa

SYSMEX EUROPE GMBH
Bornbarch 1

D-22848 Norderstedt

Telefonni €islo pro naléhavé situace
+420 224919293; +420 224 915 402 (Toxikologické informacni stfedisko)

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

21

2.2

Klasifikace latky nebo smési

Klasifikaci podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP)

Aquatic Chronic 3; H412

Eye Dam. 1; H318

Met. Corr. 1; H290

Skin Irrit. 2; H315

Pokyny pro klasifikaci

Klasifikace a oznaceni ve vztahu k leptavym/drazdivym ucinklim na kdzi vychazi z vysledk( toxikologickych zkousek
provadénych s produktem (smési).

Klasifikace produktu jako "Ziravy" vychazi z extrémni hodnoty pH, viz:

- Nafizeni 1272/2008 (CLP), pfiloha. I, bod 3.2.2.2/3.2.3.1.2

Klasifikace produktu byla stanovena na zakladé nasledujicich metod podle ¢lanku 9 a kritérii Nafizeni €. 1272/2008
ES:

Nebezpecné fyzikalni vlastnosti: Hodnoceni kontrolnich udaja podle Prilohy I, ¢asti 2
Negativni vliv na zivotni prostfedi: Metoda vypoctu podle PFilohy I, asti 3, 4 a 5.

Prvky oznaceni
Oznaceni podle narizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP

Vystrazné symboly nebezpeénosti

&

GHSO05
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Obchodni jméno: CN-COAGWASHER

Aktualni verze: 1.0.1, vytvofena dne: 04.05.2022 Nahrazena verze: 1.0.0, vytvofena dne: 18.06.2021 oblast: CZ

signalni slovo

Nebezpedi

Standardni véty o nebezpecnosti

H290 Muze byt korozivni pro kovy.

H315 Drazdi kazi.

H318 gpﬂsobuje vazné poskozeni odi.

H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.

Standardni vety o nebezpecnosti (EU)

EUHO031 Uvolfiuje toxicky plyn pfi styku s kyselinami.

Pokyny pro bezpeéné zachazeni

P280 PouZivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy Stit.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ocky,
jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracuijte ve vyplachovani.

P310 Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/Iékare.

2.3 DalSi nebezpecnost

PBT-posouzeni
Neni k dispozici.

vPvB-posouzeni
Neni k dispozici.

ODDIL 3: Slozenil/informace o slozkach

3.1 Latky
Neodpovida. Produkt neni latka.
3.2 Smési
Obsah nebezpecénych latek
Cis | Nazev latky Dodatec¢né informace
lo
CAS/ES/ Klasifikaci (ES) 1272/2008 (CLP) Koncentrace %
Indexové/ REACH
Cislo
1 | Roztok chlornanu sodnéh
7681-52-9 Aquatic Acute 1; H400 < 2,50 vah%
231-668-3 Aquatic Chronic 1; H410
017-011-00-1 EUHO031
- Eye Dam. 1; H318
Skin Corr. 1B; H314

Celé znéni H a EUH vét: viz oddil 16

Cis | Poznamka Specifické koncentracni limity M-faktor M faktor
lo (akutné) (chronicky)
1 |B EUHO031: C >=5% M=10 M =1

UpIné znéni poznamek: viz kapitola 16 ,Poznamky tykajici se identifikace, klasifikace a oznaCovani latek ((ES) ¢.
1272/2008, PRILOHA VI)“.

3.3 Dalsiinformace
< 1% aktivniho CI

ODDIL 4: Pokyn

4.1 Popis prvni pomoci

VsSeobecné pokyny.

Pfi pfetrvavajicich potizich vyhledejte Iékafskou pomoc. Kontaminovany odév a obuv okamzité sviéknout; dalSi pouziti
az po dikladném vycisténi.

Po nadechnuti

PostiZzenou osobu dostat z nebezpecné oblasti. Zajistit pfivod Eerstvého vzduchu.

Po styku s klzi

Ihned omyt vodou a mydlem.
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Obchodni jméno: CN-COAGWASHER
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Po kontaktu s o€ima

Otevfit o€ni vicka, o¢i dikladné vyplachnout vodou (15 minut). Ihned pfivolat Iékafskou pomoc.

Po poziti

Ihned pfivolat Iékafskou pomoc. Nevyvolavat zvraceni. Osobam v bezvédomi nepodavat zadné tekutiny.

vvvvvv

4.2  NejdulezitéjSi akutni a opozdéné symptomy a uc€inky
Udaje nejsou k dispozici.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité léekafské pomoci a zvlastniho osetreni
Udaje nejsou k dispozici.

patieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodné hasiva
Proud vodniho postfiku; Péna; Hasici prasek

Nevhodna hasiva
Ostry proud vody

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Pfi pozaru se mlize uvolfiovat: Oxid uhli¢ity (CO2); Oxid uhelnaty (CO); Chlor ( CI2)

5.3 Pokyny pro hasice
Pouzivat ochranny dychaci pfistroj nezavisly na okolnim ovzdu$i. Nosit ochranny odév. Kontaminovanou hasebni vodu
shromazdovat zvlast, aby se nedostala do kanalizace.

patieni v pripadé nahodného tUniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

Pro pracovniky kromé pracovniki zasahujicich v pfipadé nouze

Dodrzovat bezpec¢nostni predpisy (viz oddil 7 a 8). Zajistit dostatecné vétrani. Zamezit styku s kiizi, o¢ima a odévem.
Nevdechovat vypary.

Pro pracovniky zasahujici v pfipadé nouze

Udaje nejsou k dispozici. Osobni ochranné pomucky — viz oddil 8.

6.2 Opatieni na ochranu zivotniho prostredi
Zabranit kontaminaci povrchovych a podzemnich vod a uniku do kanalizace. Zabranit kontaminaci podlozi/ zeminy. Pfi
proniknuti do vod, pady nebo kanalizace uvédomit pfislusné spravni organy.

6.3 Metody a material pro omezeni tniku a pro ¢isténi
Zachycovat materialem pro pohlcovani kapalin (napf. piskem, kfemelinou, univerzalnim pojivem). Se zachycenym
materialem naloZit podle oddil "Likvidace".

6.4 Odkaz na jiné oddily
Udaje nejsou k dispozici.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatieni pro bezpecné zachazeni
Opatieni pro bezpec¢né zachazeni

opatfeni. Pracovni postup by mél byt utvaren takovym zplsobem, pokud to je podle technického stavu mozné, aby
nedochazelo k uvolhovani nebezpecnych latek.

Vseobecna bezpecnostni a hygienicka opatreni

PFi praci nejist, nepit a nekoufit. Neukladat pobliz napoju, potravin a krmiv. Po skonéeni prace a pfed prestavkou si
ocistéte ruce a obli¢ej. Nevdechovat vypary. Zamezit styku s o¢ima a kizi. Zasazeny, kontaminovany odév ihned
svléknout. Zafizeni na vyplachovani oci je povinnou soucasti vybavy. Nouzova sprcha je povinnou sou&asti vybavy.

Pokyny pro ochranu pred pozarem a vybuchem
Nejsou nutna Zadna zvlastni opatfeni.

7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné nesluéitelnych latek a smési
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Obchodni jméno: CN-COAGWASHER
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Technicka opatieni a podminky skladovani
Udrzovat nadrze tésné uzaviené a uchovavat na chladném, dobre vétraném misté. Chranit pred svétlem.

Doporucena skladovaci teplota
Hodnota 2 - 8 °C

Pozadavky na skladovaci prostory a nadrze
Oteviené nadoby peclivé uzavrit a skladovat nastojato, aby nedoSlo k tniku produktu.

Pokyny pro bezpecéné skladovani
Neskladovat spole¢né s: Kyselinami; ¢pavek ( NH3 ); s reduk&nimi Cinidly

7.3  Specifické kone¢né / specificka koneéna pouziti
Udaje nejsou k dispozici.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedk

8.1  Kontrolni parametry
Neexistuji zadné sledovatelné parametry.

8.2 Omezovani expozice

Vhodné technické kontroly
Udaje nejsou k dispozici.

Osobni ochranna vystroj

Ochrana dychacich cest
Pfi pfekro€eni limitnich hodnot na pracovisti je pouZiti vhodného respiraéniho pfistroje povinnosti. Nejsou-li k dispozici
mezni hodnoty na pracovisti, nutno pri vzniku aerosolu a mlhy zajistit dostatecna opatreni k ochrane dychacich organu.

Ochrana o¢i a obliceje
Uzaviené ochranné bryle (EN 166); Ochrana obli¢eje

Ochrana rukou

PFi intenzivnim styku pouzivat ochranné rukavice ( EN 374). Ochranné rukavice by mély byt v kazdém pfipadé
pfezkouSeny na specifickou vhodnost jejich pouzivani na daném pracovisti (napf. na jejich mechanickou odolnost,
snasenlivost s produktem a antistatické vlastnosti). Dbejte pokyn(l vyrobce rukavic ke zplsobu jejich pouZzivani,
skladovani, oSetfovani a vymény. V pfipadé poSkozeni nebo po prvnich pfiznacich opotfebovani, provedte ihned
vymeénu ochrannych rukavic.

Jind ochrana
Bézny pracovni odév pouzivany v chemii.

Omezovani expozice Zivotniho prostredi
Udaje nejsou k dispozici.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi
kapalina

Vzhled/Barva
kapalny
nazloutle zeleny

Zapach
slabé pronikavy

pH
Hodnota | 11,67

Bod varu/ destilaéni rozsah
Hodnota | 100 C

Bod tani/bod tuhnuti
Data nejsou k dispozici

[ Teplota rozkladu
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[ Data nejsou k dispozici |

Bod vzplanuti
Data nejsou k dispozici

Teplota vzniceni
Data nejsou k dispozici

Horlavost
Data nejsou k dispozici

Dolni mezni hodnota vybusnosti
Data nejsou k dispozici

Horni mezni hodnota vybus$nosti
Data nejsou k dispozici

Tlak par
Data nejsou k dispozici

Relativni hustota pary
Data nejsou k dispozici

Relativni hustota
Data nejsou k dispozici

Hustota
Hodnota 1,1 - 1,2 g/ml
Zakladni teplota (°C) 20 °C

Rozpustnost ve vodé
Zakladni teplota (°C) 20 °C
Pozndmky rozpustny

Rozpustnost
Data nejsou k dispozici

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka hodnota)
Data nejsou k dispozici

Kinematicka viskozita
Data nejsou k dispozici

Latky a smési korozivni pro kovy
korozivni vici kovdm
Metoda [UNC.1

Charakteristiky castic
Data nejsou k dispozici

9.2 DalSi informace
Qstatni udaje
Udaje nejsou k dispozici.

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita
PFi pouziti doporu¢enych predpisu pro skladovani a manipulaci je produkt stabilni ( viz odstavec 7).

10.2 Chemicka stabilita
Pfi pouzivani dodrzovat doporucené predpisy pro skladovani a zachazeni. (viz odstavec 7).

10.3 Moznost nebezpeénych reakci
Zadné pri predepsaném pouzivani.

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit
Z4dné pri predepsaném pouzivani

10.5 Nesluditelné materialy

Strana5z9



] o o
EU-Bezpeénostni list *sysmex

Obchodni jméno: CN-COAGWASHER
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Produkt reaguje s: Kyseliny; Epavek ( NH3 ); Redukéni Einidla

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu
Chlor

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v nafizeni (ES) €. 1272/2008

Akutni oralni toxicita
Data nejsou k dispozici

Akutni dermalni toxicita
Data nejsou k dispozici

Akutni inhalativni toxicita
Data nejsou k dispozici

ziravost/drazdivost pro kuzi

Cis | Nazev produktu

lo

1 CN-COAGWASHER

Druh kralik
Metoda OECD 404
Pramen Vyrobce
Hodnoceni drazdivy

Vazné poskozeni o€i / podrazdéni oci
Data nejsou k dispozici

Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace kiuze
Data nejsou k dispozici

Mutagenita v zarodeénych burikach
Data nejsou k dispozici

Toxicita pro reprodukci
Data nejsou k dispozici

Karcinogenita
Data nejsou k dispozici

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
Data nejsou k dispozici

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Data nejsou k dispozici

Nebezpecénost pri vdechnuti
Data nejsou k dispozici

Opozdéné a okamzité ucinky a také chronické ucinky kratkodobé a dlouhodobé expozice

Vdechovani par vede k podrazdéni dychacich cest a sliznic, bolestem hlavy, nevolnosti, pocitu zavrati a zvraceni. Pfi
poziti hrozi perforace jicnu a Zaludku! Casty a trvaly styk s kiizi mdzZe vyvolat podrazdéni kiize. Styk produktu s o&ima
m(iZe vyvolat podrazdéni o&i. Usinek na odi miiZe vést k oslepnuti.

11.2 Informace o dalSi nebezpecnosti

Vlastnosti vyvolavajici naruseni €¢innosti endokrinniho systému
Udaje nejsou k dispozici.

Ostatni udaje
Udaje nejsou k dispozici.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita
[ Toxicita pro ryby (akutni) |
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[ Data nejsou k dispozici |

Toxicita pro ryby (chronicka)
Data nejsou k dispozici

Toxicita pro dafnie (akutni)
Data nejsou k dispozici

Toxicita pro dafnie (chronicka)
Data nejsou k dispozici

Toxicita pro vodni rfasy (akutni)
Data nejsou k dispozici

Toxicita pro vodni fasy (chronicka)
Data nejsou k dispozici

Toxicita pro bakterie
Data nejsou k dispozici

12.2 Perzistence a rozlozitelnost
Udaje nejsou k dispozici.

12.3 Bioakumulaéni potencial
Udaje nejsou k dispozici.

124 Mobilita v padé
Udaje nejsou k dispozici.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Vysledky posouzeni PBT a vPvB

PBT-posouzeni Neni k dispozici.
vPvB-posouzeni Neni k dispozici.

12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Udaje nejsou k dispozici.

12.7 Jiné nepfiznivé ucinky
Udaje nejsou k dispozici.

12.8 Dalsi informace

Dalsi informace

Neni dovoleno vypoustét produkt nekontrolované do okolniho prostfedi.
Zabrénit uniku produktu do vody nebo do kanalizace a neskladovat jej na vefejnych sklddkach.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafovani
13.1 Metody nakladani s odpady

Produkt
Klasifikace kbdem odpadu dle Evropského katalogu odpadu (EWC) se provadi po dohodé se subjektem pfislusnym
pro regionalni likvidaci.

Baleni / obal
Obaly musi byt beze zbytku vyprazdnény a v souladu se zakonnymi predpisy fadné zneskodnény. Obaly, které nelze
beze zbytku vyprazdriovat, nutno zneskodnovat v souladu s pfedpisy regionalni organizace pro likvidaci odpadu.

ODDIL 14: Informace pro prepravu

14.1 Pireprava ADR/RID/ADN

TFida 8

Klasifikacni kod C9

Obalova skupina Il

Cislo nebezpesi 80

Cislo OSN UN1791

Oznaceni zbozi HYPOCHLORITE SOLUTION
Kod omezeni pro tunely E

Bezpec€nostni znacka 8
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14.2 Pieprava IMDG

T¥ida 8
Obalova skupina Il
Cislo OSN UN1791
Pojmenovani a popis HYPOCHLORITE SOLUTION
EmS F-A, S-B
Marine Pollutant (according P
Index IMDG Code)
Bezpec&nostni znacky 8

14.3 Pieprava ICAO-TI/ IATA
TFida 8
Obalova skupina i
Cislo OSN UN1791
Pojmenovani a popis Hypochlorite solution
Bezpec&nostni znacky 8

14.4 Dalsi informace
Udaje nejsou k dispozici.

14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostredi
Informace o ohrozeni zivotniho prostfedi, pokud jsou relevantni, viz 14.1 - 14.3.

14.6 Zvlastni bezpecnostni opatfeni pro uzivatele
Udaje nejsou k dispozici.

14.7 Namoini hromadna pfeprava podle nastroji IMO
Irelevantni

ODDIL 15: Informace o pFedpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se
latky nebo smési

EU predpisy

Nafizeni (ES) é. 1907/2006 (REACH) PRILOHA XIV (SEZNAM LATEK PODLEHAJICICH POVOLENI)
Podle dostupnych dajli anebo podle udaji subdodavatele neobsahuje produkt Zadnou (zZadné) latku(y), ktera(é) je
(jsou) VyhlaSkou REACH (ES) 1907/2006 prilohou XIV klasifikovana(y) jako latka(y) podléhajici povinnému schvaleni.

Kandidatsky seznam latek vzbuzujicich mimoradné obavy (SVHC) podle narizeni REACH pro proces
povolovani

Podle dostupnych tdajli a/nebo na zakladé dat poskytovanych subdodavateli neobsahuje vyrobek latky, které podle
¢lanku 57 ve spojeni s ¢lankem 59 Vyhlasky REACH (ES) 1907/2006 spadaji do seznamu latek, zahrnutych do pfilohy
XIV (seznam latek podléhajicich povinnému schvaleni).

Nafizeni (ES) &. 1907/2006 (REACH) PRILOHA XVII: OMEZENI VYROBY, UVADENI NA TRH A POUZIVANI
NEKTERYCH NEBEZPECNYCH LATEK, PRIPRAVKU A PREDMETU

Produkt podléha ustanovenim Vyhlasky REACH (ES) 1907/2006 pfiloze XVII. | Cislo 3
Vyrobek obsahuje nasledujici latky, na které se vztahuje nafizeni REACH (ES) 1907/2006, pfiloha XVII.

&is | Nazev latky Cislo CAS Ciselné oznadeni éislo
lo dle EHS

1 Roztok chlornanu sodnéh 7681-52-9 231-668-3 75

SMERNICE 2012/18/EU o kontrole nebezpeéi zavaznych havérii s pfitomnosti nebezpeénych latek
Na produkt se nevztahuje ustanoveni Pfilohy |, ¢asti 1 nebo 2.

15.2 Posouzeni chemické bezpeénosti
Udaje nejsou k dispozici.

ODDIL 16: DALSi INFORMACE

Nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) v aktualnim znéni.
Smérnice 2000/39/ES, 2006/15/ES, 2009/161/EU, (EU) 2017/164.
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Narodni seznam limitnich hodnot v ovzdusi pfisluSnych zemi v aktualnim znéni.

Dopravni pfedpisy podle ADR, RID, IMDG, IATA v pravé platném znéni.

Zdroj udajl, ktery byl pouzit k uréeni fyzikalnich, toxikologickych a ekotoxikologickych dat byl uveden pfimo v
jednotlivych kapitolach.

PIné znéni H a EUH vét uvedenych v kapitolach 2 a 3 (pokud jiz neni uvedeno v téchto kapitolach).

H314 Zpusobuje téZké poleptani kiize a posSkozeni o¢i.
H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.
H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi u&inky.

Poznamky tykajici se identifikace, klasifikace a oznagovani latek / smési ((ES) €. 1272/2008, PRILOHA VI)

B Nékteré latky (kyseliny, hydroxidy atd.) jsou uvadény na trh ve vodnych roztocich o razné
koncentraci, a vyZaduji tedy rozdilnou klasifikaci a oznageni, protozZe jejich nebezpenost
je pfi rtiznych koncentracich rizna. V ¢asti 3 maji zaznamy s poznamkou B obecné
oznaceni tohoto typu: ,.... % nitric acid® (,... % kyselina dusi¢na®). V tomto pfipadé musi
dodavatel uvést na stitku koncentraci roztoku vyjadfenou v procentech. Neni-li uvedeno
jinak, pfedpoklada se, ze koncentrace je uvedena v hmotnostnich procentech.

Oddéleni vydavajici Bezpecénostni list

UMCO GmbH

Georg-Wilhelm-Str. 187, D-21107 Hamburg

Tel.: +49 40 / 555 546 300 Fax: +49 40 / 555 546 357 e-mail: umco@umco.de

Udaje vychazeji ze soucasneho stavu nasich védomosti a zkusenosti. Bezpecnostni list popisuje produkty z hlediska
pozadavkl na bezpec¢nost. Udaje nemaiji povahu garance jakychkoli vlastnosti.

Dokument chranény autorskym pravem. Pro provadéni zmén nebo pofizovani kopii je nutny vyslovny souhlas ze
strany UMCO GmbH.
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